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Solarwatt 60M Style Easy-In

Easy In 60M Style - dé indak oplossing 

Solarwatt Easy-In zonnepaneel voor in-dak montage (BIPV) met monokristallijne zonnecellen 300-305 Wp, glas-glas met zwart kader, 30 jaar
garantie, made in Germany. 

WaarderingNog niet gewaardeerd 
Prijs 

  

Stel een vraag over dit artikel 

FabrikantSolarwatt 

Beschrijving 

De Easy-In Style serie van SolarWatt, Made in Germany. Deze zonnepanelen worden in plaats van een dakbedekking, zoals dakpannen,
gemonteerd. De zonnepanelen vormen zelf een mooie zwarte waterdichte dakbedekking. Hiermee kan het gehele dak van zonnepanelen
worden voorzien, of de Easy-In panelen worden tussen de dakpannen geplaatst.
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De unieke eigenschappen van deze Easy-In glas-glas panelen zorgen ervoor dat:

ze prachtig ingebed zijn in het dak
ze een gesloten waterdicht oppervlak vormen
ze een hoog weerstandsvermogen hebben waardoor ze extreem sterk en stabiel zijn;
ze microcracks tegengaan doordat er geen sprake is van trek- en duwbelasting op de zonnecellen;
ze bestendig zijn tegen extreme weersomstandigheden;
ze veel minder vermogen verliezen dan andere typen zonnepanelen en dus veel meer kWh energie leveren

Alles bij elkaar genomen leidt dit ertoe dat deze glas-glas panelen extreem duurzaam zijn, beter op vermogen blijven, meer elektriciteit
produceren en een lange levensduur hebben. Ze zijn dan ook bij uitstek geschikt voor in dak (BIPV) montage, waar de zonnepanelen als
dakbedekking dienen en gedurende zeer lange tijd zonder problemen moeten functioneren.

Eigenschappen Zonnepaneel:

SolarWatt 60M Style Easy-In Monokristallijn is leverbaar in de vermogens: 300 en 305 Wp
Productgarantie 30 jaar
Vermogensgarantie (lineair tot 87%) gedurende 30 jaar
Paneelrendement: 18%
FillFactor: 76,7% (bovengemiddeld)
Zonnepaneel geheel gecertificeerd om sneeuwdruk (5400 Pascal) te weerstaan
IEC 61730 Klasse A voor systeemspanning tot 1000V
Ammoniakbestendigheid getest en gecertificeerd
Zoutsproeitest gecertificeerd - zeer geschikt voor gebruik direct aan de kust
Geproduceerd in ISO 9001 en 14001 gecertificeerde fabriek in Dresden, Duitsland
Recycling van panelen gewaarborgd middels deelname aan PV-Cycle

 

Eenheden in doos: 25 
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